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Dane techniczne

Vulcan $S100

Wydajnos¢ (max.) 100 m3/h
(110 tons/h)

Srednica rury (max.) 6" (~ 150 mm)

Napiecie robocze 24 \olt

Moc 2.5 Watt
Tasmy impulsowe 6x4m
Wymiary 160/200/40 mm
Czestosc¢ robocza 3-32 KHz

Wymagane miejsce 1200 mm

Programy 10

Elektroniczny inteligentny

zasilacz

In 87-260 Volt
50-60 Hz
24 Volt

Out 600 mA

v Ekologiczny sposdb na kamien i rdze

v Utrzymuje rurociagi i urzadzenia czyste

v Dziata na rurach z kazdego materiatu

v" Dtugowieczna , odporna na wilgoc i
temperature obudowa ze szkfa organicznego

v’ tkatwa instalacja bez ciecia rur

v" 10 lat gwarangji

Vulcan S100 zostat wyprodukowany specjalnie do
zadan biznesowych . Nadaje sie dla przetworni
zywnosci , ale takze do wiekszych blokow , hoteli ,
szpitali czy do zastosowan agrarnych .

10 wbudowanych programéw pozwala dopasowac
urzadzenie do Srednicy i materiatu rurociggu .

Zawartosc opakowania

1 Vulcan S100 jednostka centralna

6 Tasmy impulsowe Vulcan

1 Elektroniczny , inteligentny zasilacz
14 opaski zaciskowe

1 broszura informacyjna

1 karta gwarancyjna

Cechy opakowania
masa 4,5 kg
wymiary 51 x42x 14 cm
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